




Hotline

Wartung

Ersatzteil-
Service Beratung

Konzeption
Projektierung

SchulungInstallation
Inbetriebnahme

Lieferung

Einsatzgebiete
 > Energieversorgungsunternehmen 
 > Mobilitätsanbieter (Auto- & Radver-
leiher, Taxi- & Car-Sharing-Betreiber)

 > Betreiber von Einkaufszentren & 
Supermärkten 

 > Betreiber von Raststationen, Park-
häusern, Sportstätten mit großen 
Parkfl ächen

 > Unternehmen mit Mitarbeiterpark-
fl ächen

 > Gemeinden & Tourismusregionen 
(Schulen, Pendlerparkplätze, Rad-
treff punkte, Stellplätzen für Wohn-
mobile etc. )

 Unser Service: Flächendeckend hervorragend aufgestellt  Als erfahrener Dienstleister für den 
Aufb au und den Betrieb übernehmen wir Verantwortung für verschiedenste energietechnische Inf-
rastrukturen und Systeme. Wir sind langjähriger Partner von Energie- und Telekommunikations-
netzbetreibern, Stadtwerken, Kommunen, Unternehmen der Verkehrswirtschaft und der System-
hersteller. Dieses Netzwerk nutzen wir, um neben der Lieferung unserer Stromtankstelle Raecharge 
auch den Service für einen lückenlosen und zügigen Aufb au der Ladeinfrastrukturen zu ermöglichen
– regional oder in der Fläche. Wir begleiten Sie bereits in der Netzentwurfsphase, akquirieren und 
planen einzelne Standorte und sorgen für rasche Genehmigungsverfahren. 

Im Anschluss an die Tankstellenerrichtung zählt auch die Anbindung an das bestehende Strom- 
und Datennetz seit jeher zu den Kernkompetenzen der ALPINE-ENERGIE. Über den Aufb au hinaus 
gehört die präventive Wartung und reaktive Entstörung unterschiedlichster Netzinfrastrukturen zu 
unseren Hauptgeschäftstätigkeiten. Als vorteilhaft dafür erweist sich unsere europaweit fl ächen-
deckende Unternehmenspräsenz, die es unseren Serviceteams erlaubt, rund um die Uhr nahezu 
überall schnell vor Ort zu sein. Auf diese Weise bieten wir Ihnen eine Komplettlösung von A wie 
Akquisition über E wie Errichtung bis Z wie Zusammenspiel aller Systemkomponenten.

 Unser Produkt: Stets kontaktfreundlich  
Die zahlreichen und individuellen Konfi gura-
tionsmöglichkeiten hinsichtlich Steckerwahl, 
Farbgestaltung sowie die Nachrüstbarkeit 
einzelner Komponenten und Mehrsprachig-
keit in der Benutzerführung sorgen für höchs-
ten Investitionsschutz. Im Fall einer Störung 
sorgt der modulare Aufb au mit vier voneinander 
unabhängigen Ladepunkten für einen reibungs-
losen Betrieb. 

Raecharge verfügt über alle erforderlichen 
Sicherheitszertifi zierungen und Schutzein-
richtungen. Bei maximalem Personenschutz 
sind unsere Ladestationen für die unterschied-
lichsten Einsatzgebiete im öff entlichen, kom-
merziellen oder privaten Bereich hervorragend 
geeignet. Die durchdachte Konstruktion macht 
Raecharge  äußerst robust. Sie ist witterungs-
beständig und gegen Vandalismus geschützt. 
Daher eignet sich die Lösung optimal für den 
Outdoor-Einsatz und Wartungsaufwände sind 
äußerst gering. 

Die integrierte Benutzerregistrierung macht 
jeden Ladevorgang eindeutig nachvollziehbar. 
Über Magnetkarten und/ oder RFID erfolgt die 
Identifi kation von Tankkunden. Mittels Netz-
werkanbindung und einer umfassenden Proto-
kollierung der Transaktionen lässt sich die bezo-
gene Energie schnell und einfach ermitteln und 
abrufen. 

Besonderes Augenmerk richten wir dabei auf 
die Daten- und Transaktionssicherheit. Die nach 
der Ladung folgende Ab- und Verrechnung 
erfolgt direkt an der Ladestation. Bei Bedarf 
kann die Bezahlfunktion auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachgerüstet werden. Individuell 
zugeschnittene Gebührenmodelle können ein-
fach und bequem konfi guriert werden. Die klare 
und einfache Benutzerführung mittels Grafi k-
display und Funktionstasten sowie das ergono-
misch und behindertengerechte Design ermög-
lichen eine einfache, intuitive und komfortable 
Bedienung. 

Energie ist alles. Raecharge.

In 5 Schritten bedienbar



Auf den Punkt gebracht. 
Große Auswahlmöglichkeit an Steckdosen

Ausstattung

>> Maximal vier Steckdosenplätze 
>> Frei konfigurierbar von 1 x 230 V / 16 A bis 2 x 400 V / 32 A + 2 x 230 V / 16A
>> Andere Ausführungen auf Anfrage
>> Normsteckdose lt. IEC 62196 
>> Verriegelung der Steckdosen – optional

>> Benutzeridentifikation mittels verschiedenster Magnetkarten und/ oder RFID
>> Aktivierung der Steckdose bei gültiger Identifikation
>> Automatische Abschaltung nach erfolgter Ladung oder bei Lastwegfall
>> Konfigurierbare, grafische Benutzerführung
>> Mehrsprachigkeit
>> Protokoll-Funktion, Download via USB
>> Firmwareupdate via USB
>> Gebührenabrechnung – optional
>> Hausanschluss – optional

Mechanische Ausführung
>> Standsäule aus Metall
>> Oberfläche gepulvert in RAL 1003 (Signal-) Gelb bzw. RAL 7016 Anthrazitgrau
>> In jeder beliebigen anderen Farbe – optional
>> Einbruchschutz Widerstandsklasse 2 (WK2)

Stromversorgung
>> Maximal 400 V / 63 A, 50 Hz

Umweltbedingungen
>> Umgebungstemperatur: -25° C bis +40° C
>> Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 100 %

Abmessungen / Gewicht
>> Höhe: 1612 mm – Tiefe: 286 mm – Breite: 454 mm 
>> Gewicht gesamt: 70 - 90 kg, je nach Ausstattungsvariante

Hardware
>> Grafikdisplay 128 x 64 Pixel, grau, hintergrundbeleuchtet
>> Magnetkartenleser ISO Spur 2 & 3/ RFID-Model
>> Mechanischer Shutter für Kartenleser
>> 3 Taster für Bedienung
>> Stromzähler & Leitungsschutz für jede Steckdose
>> Fehlerstromschalter für automatische Wiedereinschaltung
>> Steuerungs-PC, Betriebssystem Linux
>> Ethernet-Schnittstelle für zukünftige Vernetzungen
>> USB-Schnittstelle
>> Echtzeituhr
>> Modemanbindung GSM/ GPRS/ UMTS – optional

Erfüllte Sicherheitsnormen
>> Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
>> Elektromagnetische Verträglichkeit  
2004/108/EG

>> DIN EN 61851-1/ -22 
Konduktive Ladesysteme f. Elektrofahrzeuge

>> DIN EN 62196-1 
Stecker, Steckdosen, Fahrzeugsteckvorrichtun-
gen und Fahrzeugstecker – Konduktives Laden 
von Elektrofahrzeugen

>> VDE-AR-E 2623-2-2  
Stecker, Steckdosen, Fahrzeugsteckvorrich-
tungen und Fahrzeugstecker – Ladung von 
Elektrofahrzeugen 
Teil 2: Anforderungen und Hauptmaße für die 
Austauschbarkeit von Stift- und Buchsenvor-
richtungen

>> VDE–Prüfbericht



Raecharge eco.
 Optimiert in die Fläche Mit Raecharge eco erweitern Sie Ihre Ladestation auf bis zu 15 in der Flä-
che verteilte Ladepunkte. Damit verfügen Sie über eine ideale Ladeinfrastruktur zur Bereitstellung 
mehrerer Ladeplätze auf Parkflächen in Einkaufszentren, Parkhäusern, Tiefgaragen, Firmengelän-
den und für viele weitere Anwendungen. Die Steuerung erfolgt über die gewohnte Benutzerober-
fläche der Raecharge Basisstation.

 Jederzeit erweiterbar Gerade bei größeren Parkarealen mit einem flächigen Bedarf an Ladepunk-
ten bietet sich die Erweiterung Ihrer Raecharge Ladestation mit unterschiedlichen eco Modulen an. 
In diesem Anwendungsfall gewährleisten Satellitenlösungen durch Ihre Skalierbarkeit einen hohen 
Investitionsschutz bei maximaler Wirtschaftlichkeit. Darüber hinaus benötigen abgesetzte Lade-
punkte einen geringeren Platzbedarf und lassen sich sowohl in Wandmontage als auch optional auf 
Standsäulen installieren. Die Bedienbarkeit bleibt weiterhin intuitiv, da die Benutzeridentifikation 
an Ihrer Raecharge Basisstation erfolgt. Damit ist eine hohe Kundenakzeptanz gewährleistet. Ver-
riegelbare eco Module verhindern sowohl ein Abziehen unter Last als auch ein vorsätzliches Entfer-
nen des Kabels. Die gewohnten Sicherheitsfeatures wie Personenschutzeinrichtung, Freigabe der 
Spannung erst nach Start des Ladevorgangs u. a. sind auch bei dieser Lösung inklusive.

In Kürze
>> Hoher Investitionsschutz
>> Hohe Wirtschaftlichkeit
>> Skalierbarkeit
>> Bis zu 15 Ladepunkte
>> Einfachste Bedienbarkeit
>> Höchste Sicherheit
>> Verriegelbare Steckdosen
>> Keine Änderung der Hauptsäule  
erforderlich

Versorgungsleitung > 63 A
Versorgungsleitung < 63 A
Kommunikationsleitung

Hauptverteiler



Technische Daten. eco
Varianten

>> Bis zu 15 frei konfigurierbare Satellitensteckplätze
>> Wandmontage, optional mittels Standsäule
>> Steckdosentypen:

Normsteckdose lt. IEC 62196
230 V, 16 A Schuko
230 V, 16 A Schuko mit Verriegelung
230 V, 16 A CEE 3-polig
400 V, 16 A CEE 5-polig
400 V, 32 A CEE 5-polig

>> Andere Ausführungen auf Anfrage

Basisfunktionen Standard
>> Benutzeridentifikation mittels Magnetkarte und/ oder RFID an der Bedieneinheit
>> Aktivierung des Satellitensteckplatzes bei gültiger Identifikation
>> Sicherheitseinrichtungen und Stromzähler für jeden Ladepunkt

Mechanische Ausführung
>> Robuste, witterungsbeständige eco-Ladeplätze
>> Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 1003 (Signal-) Gelb bzw.  
RAL 7016 Anthrazitgrau

>> In jeder beliebigen anderen Farbe optional

Stromversorgung
>> Stromverteilung über die Bedieneinheit mit maximal 
400 V/ 63 A, 50 Hz oder direkte Anspeisung

Umweltbedingungen
>> Betriebstemperatur: -25° C bis +40° C
>> Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%

Hardware
>> Ladepunkt 1-phasig

Breite: 243 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 187 mm
Gewicht: ca. 10 kg

>> Ladepunkt 3-phasig
Breite: 243 mm
Höhe: 502 mm
Tiefe: 187 mm
Gewicht: ca. 15 kg



Ziemlich individuell. 
Maximale Flexibilität für den Betreiber

 > Vier Steckplätze möglich, ausgelegt für 
Satellitensteckplätze

 > Frei konfi gurierbare Steckerkombinationen
 > Mehrsprachigkeit der Benutzerführung

Einfache Bedienbarkeit
 > Ergonomisches & ansprechendes Design
 > Display zur unterstützten Benutzerführung
 > Behindertengerecht (gemäß ADA-Richtlinie

 > Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb
 > Robuste & witterungsbeständige Standsäule
 > Leitungsschutzschalter für jede Steckdose
 > Maximaler Personenschutz

 > Fehlerstromschutzschalter mit 
automatischer Wiedereinschaltung

 > Freigabe der Energie nur bei verriegelter 
Steckdose

 > Normgeprüfte Geräte mit allen einschlägigen 
Zertifi zierungen

Abrechnung über Magnetkarte und/ oder 
RFID  

 > Die Bezahlfunktion kann bei Bedarf zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden

 > Hohe Daten- & Transaktionssicherheit
 > Individuelle Gebührentabelle für den 
Betreiber 

Errichtung & 

Service 
inklusive

Errichtung & 

Errichtung & 

Service 

Service 



raecharge@alpine-energie.com

ALPINE-ENERGIE Österreich GmbH
Winetzhammerstr. 6
A-4030 Linz
T +43 (0) 732 - 90610-0
F +43 (0) 732 - 90610-35 

ALPINE-ENERGIE Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29 	  
D-88400 Biberach/Riss	
T +49 (0) 7351 - 579-0	
F +49 (0) 7351 - 579-1200 

ALPINE-ENERGIE Schweiz AG 
Bifang 18, Postfach 222
CH-4665 Oftringen
T +41 (62) 788 - 90-00
F +41 (62) 788 - 90-10

ALPINE-ENERGIE Luxembourg S.à.r.l.
Rue des Artisans 4
L-3895 Foetz
T +352 (55) 65 - 85
F +352 (57) 05 - 01

ALPINE-ENERGIE Polska Sp. z o.o.
Ul. Gdyńska 25
PL-58-100 Świdnica
T +48 (0) 74 640 – 97-00
F +48 (0) 74 640 – 97-97

ALPINE-ENERGIE Cesko spol.s.r.o.
Dobronická 1256
CZ-148 00 Praha 4
T +42 (0) 27 7005 – 800 
F +42 (0) 27 7005 – 810

ALPINE-ENERGIE Magyarország Kft.
Budaörsi út 153
H-1112 Budapest
T +36 (0) 1 950 1123
F +36 (0) 1 246 0287

Weitere Niederlassungen der 
ALPINE-ENERGIE finden Sie auf 
unserer Webseite.
www.alpine-energie.com

Kontakt


